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Verze Rozsah výkonu
Rozsah otáček 

(jmen.)

maximální 

otáčky

Rozsah momentu 

(jmen.)
Přetížitelnost Typ enkodéru

Rozlišení 

enkodéru

ECMA 0,1 - 7,5kW 1000 - 3000 5000 0,32 - 47,74Nm 3 inkrementální, absolutní 16 / 17 / 20

ECM-A3 0,05 - 1,5kW 1500 - 3000 6000 0,159 - 7,16Nm 3,5 pouze absolutní 16 / 24

ECM-B3 0,05 - 1,5kW 1500 - 3000 6000 0,159 - 7,16Nm 3,5 inkrementální, absolutní 16 / 24

DI DO AI AO

L - RS-485 1 - 10 6 2 2 200kHz/4Mhz

M CANopen RS-485 2 SIL2 10 6 2 2 200kHz/4Mhz

F DMCNET - 2 - 7 4 - - -

STO
Počet I/O

Pulzní vstupyVerze
Procesní 

sběrnice

Sériová 

komunikace

Počet RJ-45 na 

proc. sb.

DI DO AI AO

M CANopen RS-232 + RS-485 2 - 8 5 2 2 200kHz/4Mhz -

F DMCNET RS-232 + RS-485 2 - 8 5 2 2 200kHz/4Mhz 6 DI

E EtherCAT - 2 SIL2 7 4 - - - 6 DI

Počet I/O
Pulzní vstupy

Rozšíření I/O 

CN7
Verze

Procesní 

sběrnice

Sériová 

komunikace

Počet RJ-45 na 

proc. sb.
STO

DI DO AI AO

L - RS-485 1 SIL2 9 6 2 2 200kHz/4Mhz

M CANopen RS-485 2 SIL2 4 4 2 2 200kHz/4Mhz

F DMCNET - 2 SIL2 4 4 2 2 200kHz/4Mhz

E EtherCAT - 2 SIL2 4 4 2 2 200kHz/4Mhz

STO
Počet I/O

Pulzní vstupyVerze
Procesní 

sběrnice

Sériová 

komunikace

Počet RJ-45 na 

proc. sb.





Typ 

modulu
Model Vstupy Výstupy Doplňující informace

R1-EC5500D0 - - hlav ní zdroj 24VDC, 2 porty

R1-EC5512D0 - - opakov ač 24VDC, bez portů

R1-EC6002D0 16  - odezv a v stupu 100us

R1-EC6022D0 16  - odezv a v stupu 2ms

R1-EC70A2D0  - 16 PNP tranzistor

R1-EC7062D0  - 16 NPN tranzistor

R1-EC8124D0 4  - rozlišení 16 bitů

R1-EC9144D0  - 4 rozlišení 16 bitů

Pulzní R1-EC5621D0 4 (1 kanál) 4 (1 kanál) operační zesilov ač 4MHz

Napájecí

Digitální

Analogov é







Ethernet COM

AH560-EN2 1M 256k 4352 7 2x10/100Mbit 1xRS-232/485
Modbus TCP,

Ethernet/IP
SDHC

AH531-EN 384k 128k 4352 7 1x10/100Mbit 1xRS-232/485
Modbus TCP,

Ethernet/IP
SDHC

AH521-EN 192k 96k 2304 3 1x10/100Mbit 1xRS-232/485
Modbus TCP,

Ethernet/IP
SDHC

AH511-EN 96k 48k 1280 1 1x10/100Mbit 1xRS-232/485
Modbus TCP,

Ethernet/IP
SDHC

AH501-EN 48k 24k 768 - 1x10/100Mbit 1xRS-232/485
Modbus TCP,

Ethernet/IP
SDHC

AH531-RS2 384k 128k 4352 7 --- 2xRS-232/485 --- SDHC

AH521-RS2 192k 96k 2304 3 --- 2xRS-232/485 --- SDHC

AH511-RS2 96k 48k 1280 1 --- 2xRS-232/485 --- SDHC

AH501-RS2 48k 24k 768 - --- 2xRS-232/485 --- SDHC

Model
Kapacita 

programu

Datová 

paměť

Počet 

lokálnich 

I/O

Počet 

rozšiřujících 

desek

Porty Ethernet 

protokol
SD karta



Vstupy Výstupy

AS332T-A 128k 60k 1024 16 16 NPN 6 os 200kHz

AS332P-A 128k 60k 1024 16 16 PNP 6 os 200kHz

AS324MT-A 128k 60k 1024 12 12 dif erenční
2 osy  4MHz, 4 osy  

200kHz

AS320P-B 128k 60k 1024 8 12 PNP 6 os 200kHz

AS320T-B 128k 60k 1024 8 12 NPN 6 os 200kHz

AS300N-A 128k 60k 1024 0 0 --- ---

Typ výstupů Pulzn í výstupyModel
Kapacita 

programu

Datová 

paměť

Počet 

lokáln ich  

I/O

Počet I /O



Vstupy Výstupy

AS228T-A 64k 60k 1024 16 12 NPN 6 os 200kHz

AS228P-A 64k 60k 1024 16 12 PNP 6 os 200kHz

AS228R-A 64k 60k 1024 16 12 relé ---

AS218TX-A 64k 60k 1024 8 + 2AI 6 + 2AO NPN 3 osy 200kHz

AS218PX-A 64k 60k 1024 8 + 2AI 6 + 2AO PNP 3 osy 200kHz

AS218RX-A 64k 60k 1024 8 + 2AI 6 + 2AO relé ---

Typ výstupů Pulzní výstupyModel
Kapacita 

programu

Datová 

paměť

Počet 

lokálních 

I/O

Počet I/O







D A typ pulzní osy

DVP28SV11R2 30k 12k 512 16/12 - relé --- --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP28SV11T2 30k 12k 512 16/12 - NPN 4x200kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP28SV11S2 30k 12k 512 16/12 - PNP 4x200kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP24SV11T2 30k 12k 512 10/12 2/0 NPN 4x200kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP26SE11R 16k 12k 480 14/12 - relé --- 1x10/100Mbit 1xRS-485 ano

DVP26SE11T 16k 12k 480 14/12 - NPN 2x100kHz 1x10/100Mbit 1xRS-485 ano

DVP26SE11S 16k 12k 480 14/12 - PNP 2x100kHz 1x10/100Mbit 1xRS-485 ano

DVP12SE11R 16k 12k 480 8/4 - relé --- 1x10/100Mbit 2xRS-485 ano

DVP12SE11T 16k 12k 480 8/4 - NPN 2x100kHz 1x10/100Mbit 2xRS-485 ano

DVP20SX211R 16k 10k 480 8/6 4/2 relé --- --- 1xRS-232, 1xRS-485 ano

DVP20SX211T 16k 10k 480 8/6 4/2 NPN 2x100kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ano

DVP20SX211S 16k 10k 480 8/6 4/2 PNP 2x100kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ano

DVP28SA211R 16k 10k 480 16/12 - relé --- --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP28SA211T 16k 10k 480 16/12 - NPN 2x100kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP28SA211S 16k 10k 480 16/12 - PNP 2x100kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP12SA211R 16k 10k 480 8/4 - relé --- --- 1xRS-232, 2xRS-485 ---

DVP12SA211T 16k 10k 480 8/4 - NPN 2x100kHz --- 1xRS-232, 2xRS-485 ---

DVP28SS211R 8k 5k 480 16/12 - relé --- --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP28SS211T 8k 5k 480 16/12 - NPN 2x10kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP28SS211S 8k 5k 480 16/12 - PNP 2x10kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP14SS211R 8k 5k 480 8/6 - relé --- --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP14SS211T 8k 5k 480 8/6 - NPN 2x10kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

DVP12SS211S 8k 5k 480 8/4 0/1 PNP 2x10kHz --- 1xRS-232, 1xRS-485 ---

Model
Kapacita 

programu

Datová 

paměť

Počet 

lokálnich 

I/O

PortyVstupy a výstupy

Počet Typ výstupů Mini 

USB
COMEthernet



Typ modulu Model Výstupy Typ výstupů

DVP08ST11N - -

DVP08SM11N - -

DVP16SM11N - -

DVP32SM11N - -

DVP06SN11R 6 relé

DVP08SN11R 8 relé

DVP08SN11T 8 NPN tranzistor

DVP08SN11TS 8 PNP tranzistor

DVP16SN11T 16 NPN tranzistor

DVP16SN11TS 16 PNP tranzistor

DVP32SN11TN 32 NPN tranzistor

DVP08SP11R 4 relé

DVP08SP11T 4 NPN tranzistor

DVP08SP11TS 4 PNP tranzistor

DVP16SP11R 8 relé

DVP16SP11T 8 NPN tranzistor

DVP16SP11TS 8 PNP tranzistor

4

8

8

8

Digitální 

vstupy a 

výstupy -

-

-

-

8

8 páčkové přepínače

4

32 externí svorkovnice

-

-

- externí svorkovnice

4

16

Vstupy Poznámka

Počet Typ Počet Typ

DVP04AD-S2 4
-10~+10V /

-20~+20mA
- - 14 bitů zabudovaná RS-485

DVP06AD-S 6
-10~+10V /

-20~+20mA
- - 14 bitů zabudovaná RS-485

DVP02DA-S - - 2
0~+10V /

0~+20mA
12 bitů zabudovaná RS-485

DVP04DA-S2 - - 4
0~+10V /

0~+20mA
12 bitů zabudovaná RS-485

DVP06XA-S2 4
-10~+10V /

-20~+20mA
2

0~+10V /

0~+20mA
12 bitů zabudovaná RS-485

Poznámka

Analogové 

vstupy a 

výstupy

Typ modulu Model
Vstupy Výstupy

Rozlišení



Typ modulu Model Vstupy Výstupy Frekvence Poznámka

Pozicovací DVP01PU-S  - 2 (1 osa) 200kHz

Typ modulu Model Vstupy Výstupy Typ čidel Poznámka

DVP04PT-S 4 - Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 zabudov aná RS-485

DVP06PT-S 6 - Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 zabudov aná RS-485

DVP04TC-S 4 - termočlánky  J,K,R,S,T zabudov aná RS-485

DVP08NTC-S 8 - Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000, NTC zabudov aná RS-485

DVP02TKL-S 2 2

termočlánky  K, J, T, E, N, R, S, B, L, 

U, TXK(L), C, PL II; odporov á čidla 

Pt100, JPt100, Pt1000, Ni100, 

Ni1000, LGNI1000, Cu50, Cu100; 

analogov ý signál 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA, 0-50mV

rozlišení 16 bitů

zabudov ané PID 

řízení

hlav ní jednotka

použitelná jako

samostatný regulátor

zabudov aná RS-485

DVP02TKN-S 2 4

termočlánky  K, J, T, E, N, R, S, B, L, 

U, TXK(L), C, PL II; odporov á čidla 

Pt100, JPt100, Pt1000, Ni100, 

Ni1000, LGNI1000, Cu50, Cu100; 

analogov ý signál 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA, 0-50mV

rozlišení 16 bitů

zabudov ané PID 

řízení

hlav ní jednotka

použitelná jako

samostatný regulátor

zabudov aná RS-485

DVP02TKR-S 2 4

termočlánky  K, J, T, E, N, R, S, B, L, 

U, TXK(L), C, PL II; odporov á čidla 

Pt100, JPt100, Pt1000, Ni100, 

Ni1000, LGNI1000, Cu50, Cu100; 

analogov ý signál 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA, 0-50mV

rozlišení 16 bitů

zabudov ané PID 

řízení

hlav ní jednotka

použitelná jako

samostatný regulátor

zabudov aná RS-485

DVP02TUL-S 2 2

termočlánky  K, J, T, E, N, R, S, B, L, 

U, TXK(L), C, PL II; odporov á čidla 

Pt100, JPt100, Pt1000, Ni100, 

Ni1000, LGNI1000, Cu50, Cu100; 

analogov ý signál 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA, 0-50mV

rozlišení 16 bitů

zabudov ané PID 

řízení

rozšiřující modul

zabudov aná RS-485

DVP02TUN-S 2 4

termočlánky  K, J, T, E, N, R, S, B, L, 

U, TXK(L), C, PL II; odporov á čidla 

Pt100, JPt100, Pt1000, Ni100, 

Ni1000, LGNI1000, Cu50, Cu100; 

analogov ý signál 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA, 0-50mV

rozlišení 16 bitů

zabudov ané PID 

řízení

rozšiřující modul

zabudov aná RS-485

DVP02TUR-S 2 4

termočlánky  K, J, T, E, N, R, S, B, L, 

U, TXK(L), C, PL II; odporov á čidla 

Pt100, JPt100, Pt1000, Ni100, 

Ni1000, LGNI1000, Cu50, Cu100; 

analogov ý signál 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA, 0-50mV

rozlišení 16 bitů

zabudov ané PID 

řízení

rozšiřující modul

zabudov aná RS-485

Teplotní 

v stupy  s 

regulací

Teplotní 

v stupy



Typ modulu Model
Typ 

komunikace
Role

Maximální 

rychlost
Poznámka

DVPDT01-S Dev iceNet slav e 500kbit

DVPPF01-S Prof ibus slav e 12Mbit

DVPEN01-SL
Ethernet / 

Modbus TCP
master 10/100Mbit

DVPCOPM-SL CANopen master 1Mbit

DVPDNET-SL Dev iceNet master 500kbit

DVPPF02-SL Prof ibus slav e 12Mbit

DVPSCM12-SL RS-485/422 master 460kbit

DVPSCM12-SL BACnet MS/TP slav e 460kbit

RTU-485 RS-485 slav e 115,2kbit

RTU-DNET Dev iceNet slav e 500kbit 1Mbit v  rozšířeném módu

RTU-EN01 Modbus TCP slav e 10/100Mbit na Ethernet portu

RTU-PD01 Prof ibus DP slav e 12Mbit

RTU-CN01 CANopen slav e 1Mbit

RTU-ECAT EtherCAT slav e 100Mbit
2 porty  pro 

jedoduché v ětv ení

Moduly  

v zdálených I/O

Komunikační

Komunikační 

ry chlé 

lev ostranné

Typ modulu Model Vstupy Výstupy Rozlišení Typ

DVP04AD-SL 4  - 16 bitů
1~5V, 0~5V, -5~5V, 0~10V, -10~10V, 

4~20mA, 0~20mA

DVP04DA-SL  - 4 16 bitů 0~10V, -10~10V, 4~20mA, 0~20mA

DVP01LC-SL 1  - 20 bitů 0~6mV/V

DVP02LC-SL 2  - 20 bitů 0~6mV/V

DVP201LC-SL 1  - 24 bitů 0~80mV/V

DVP202LC-SL 2  - 24 bitů 0~80mV/V

Analogov é 

v stupy  a 

v ýstupy

Tenzometrické 

v stupy

Vstupní Výstupní

DVPPS01 24W 85-264VAC 24VDC 1A

DVPPS02 48W 85-264VAC 24VDC 2A

DVPPS05 120W 85-264VAC 24VDC 5A

Zdroje

Napětí
Typ modulu Model Výkon

Výstupní 

proud



Velikost Formát Rozlišení

TP70P-22XA1R 7" 16:9 800x400 64MB 2xRS-485 1x2.0 8 8 4 2  - 

TP70P-21EX1R 7" 16:9 800x400 64MB 2xRS-485 1x2.0 8 8 2 1 2

TP70P-32TP1R 7" 16:9 800x400 64MB 2xRS-485 1x2.0 16 16  -  -  - 

TP70P-16TP1R 7" 16:9 800x400 64MB 2xRS-485 1x2.0 8 8  -  -  - 

TP70P-RM0 7" 16:9 800x400 64MB 1xRS-232 + 1xRS-485 1x2.0  -  -  -  -  - 

DI DO AI AO PTModel
Displej

ROM COM porty
USB 

klient





Typ modelu 4,3" 7" 10,1"/10,4" 12" 15"

Ekonomický DOP-107BV

Ekonomický s Ethernetem DOP-107DV

Standardní DOP-103SQ DOP-107CV DOP-110CS

Standardní s Ethernetem DOP-103WQ DOP-107EV DOP-110IS DOP-112WX DOP-115WX

Standardní 4:3 DOP-110CG

Standardní s Ethernetem 4:3 DOP-107EG DOP-110IG

Štíhlý s Ethernetem DOP-107WV DOP-110WS

Multimediální DOP-112MX DOP-115MX

Ruční na kabelu DOP-107HS

Ruční na kabelu s Ethernetem DOP-107HE

Velikost Formát Rozlišení Ethernet COM
USB 

host

DOP-115_X 15" 16:9 1024x768 8GB 2x100Mbit 4xRS232(422)/485 1x2.0 1x mini USB 1xSD/SDHC ano

DOP-112_X 12" 16:9 1024x768 8GB 2x100Mbit 4xRS232(422)/485 1x2.0 1x mini USB 1xSD/SDHC ano

DOP-110WS 10,1" 16:9 1024x600 256MB 1x10/100Mbit 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B 1xSD/SDHC  - 

DOP-110IS 10,1" 16:9 1024x600 256MB 1x10/100Mbit 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B 1xSD/SDHC ano

DOP-110IG 10,4" 4:3 800x600 256MB 1x10/100Mbit 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B 1xSD/SDHC ano

DOP-110CS 10,1" 16:9 1024x600 256MB  - 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

DOP-110CG 10,4" 4:3 800x600 256MB  - 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

DOP-107WV 7" 16:9 800x480 256MB 1x10/100Mbit 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

DOP-107EV 7" 16:9 800x480 256MB 1x10/100Mbit 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

DOP-107DV 7" 16:9 800x400 256MB 1x10/100Mbit 2xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B - -

DOP-107CV 7" 16:9 800x480 256MB  - 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

DOP-107BV 7" 16:9 800x480 256MB  - 2xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

DOP-107EG 7" 4:3 800x600 256MB 1x10/100Mbit 3xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B 1xSD/SDHC ano

DOP-103WQ 4,3" 16:9 480x272 256MB 1x10/100Mbit 2xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

DOP-103SQ 4,3" 16:9 400x240 256MB  - 2xRS232/485/422 1x2.0 1xty p B  -  - 

Model

Displej

ROM

Porty
USB 

klient

Paměťová 

karta

Audio 

výstup

Velikost Formát Rozlišení Ethernet COM

DOP-107HS4__ 7" 16:9 800x480 256MB  - 1x RS-485/422 1x2.0 SD/SDHC ano 15 ano

DOP-107HE4__ 7" 16:9 800x480 256MB 1x10/100Mbit - 1x2.0 SD/SDHC ano 15 ano

DOP-107HE4__ZM 7" 16:9 800x480 256MB 1x10/100Mbit - 1x2.0 SD/SDHC ano 15 ano

DOP-107HE4__ZD 7" 16:9 800x480 256MB 1x10/100Mbit - 1x2.0 SD/SDHC ano 21 ano

Model
Displej

ROM
Porty USB 

klient

Paměťová 

karta
MPG

Počet 

kláves

Brzpečné 

odpojení





ŘadyTypPočet LAN portůPočet optických portůPočet signálových vstupůPočet signálových výstupůTyp signálových výstupůKomunikaceDVS-108/109/110Řízené switche8 , 9, 102 - 3 (kromě 109)1 - 21 - 2reléDVWŘízené bezdrátové switche2DVS-005/008/016, DVS-G005/G008Neřízené switche5, 8, 161 (volitelný) - 1reléDVS-G406/G408Neřízené switche s PoE6, 8 (až 30W) -  - 1reléRS-232/485DX-2300/2100/3001Routery5 -  -  -  - 

Řady Typ
Počet LAN 

portů

Počet 

optických 

portů

Počet 

signálových 

vstupů

Počet 

signálových 

výstupů

Typ 

signálových 

výstupů

Sériové 

rozhraní/ 

komunikace

DVS-108 / 

109 / 110 / 

G512

Řízené 

switche
8 / 9 / 10 / 12

2 / 3 / 4 

(kromě 109)
0 / 1 / 2 1 / 2 relé

USB (kromě 

G512) RS-232 

(jen G512)

DVW

Řízené 

bezdrátové 

switche

2 - 1 1 relé

USB, 2 x RS-

232  422 / 

485

DVS-G002 / 

005 / G005 / 

008 / 016

Neřízené 

switche
2 / 5 / 8 / 16

0 / 1 / 2 

(dle modelu)
 - 0 / 1 relé -

DVS-G401 / 

G402 / G406 

/ G408

Neřízené 

switche s PoE

1 / 2 / 6 / 8 

(až 30W)
0 / 1 (G406)  - 0 / 1 relé -

DX-2300 / 

3021
Cloud routery 1 / 5  -  -  -  - RS-232/485

Model Vstupní zběnice Výstup Poznámka

IFD6500 RS-485 USB pro připojení PLC a měničů

IFD6503 CAN USB pro sledov ání CAN sítě

IFD6530 RS-485 USB pro připojení kláv esnice ze série C2000

IFD8500 RS-422/485 RS-232

IFD8510 RS-422 RS-485 izolov aný opakov ač

IFD8520 RS-232 RS-422/485 nastav itelná adresa RS-232

IFD9502 RS-232/485 Dev iceNet

IFD9503 RS-232/485 CANopen

IFD9506 RS-232/485 MODBUS TCP

IFD9507 RS-232/485 Ethernet/IP

IFD8540 Bluetooth RS-232/485 s externí anténou





Model Měřené veličiny Komunikace Záznam hodnot Měření kvality sítě Vyhotovení

DPM-C530E

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS TCP

možnost záznamu 

až 17 různých údajů 

po dobu 2 měsíců

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu, 

jednotlivé harmonické 

zkreslení až do 31. 

harmonické

panelový 96x96 s 

bodovým 

displejem

DPM-C530A

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS 

RTU/ASCII

možnost záznamu 

až 17 různých údajů 

po dobu 2 měsíců

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu, 

jednotlivé harmonické 

zkreslení až do 31. 

harmonické

panelový 96x96 s 

bodovým 

displejem

DPM-C520W

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS RTU, 

TCP (WiFi, 

IEEE802.11 

b/g/n)

 - 

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu

panelový 96x96 se 

7-segmentovým 

displejem

DPM-C520

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS RTU  - 

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu

panelový 96x96 se 

7-segmentovým 

displejem

DPM-C320

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS RTU  - 

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu

panelový 72x72 se 

7-segmentovým 

displejem

DPM-DA530

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS RTU

možnost záznamu 

až 20 různých údajů 

po dobu 12 dní

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu

na DIN lištu s 

bodovým 

displejem

DPM-DA510

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS RTU  -  - 

na DIN lištu s 

bodovým 

displejem

DPM-D520I

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS 

RTU/ASCII

možnost záznamu 

až 17 různých údajů 

po dobu 2 měsíců

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu

na DIN lištu

DPM-MA3222

proud, napětí, frekvence, 

zdánlivý výkon, činný výkon, 

jalový výkon, učinník, 

spotřeba energie

MODBUS RTU
možnost záznamu 

až 86 různých údajů

nesymetrie napětí a 

proudu, celkové 

harmonické zkreslení 

napětí a proudu, 

jednotlivé harmonické 

zkreslení až do 31. 

harmonické

na DIN lištu s 

bodovým 

displejem

DPM-MA1121
proud, napětí, činný výkon, 

spotřeba energie
MODBUS RTU

možnost záznamu 

až 21 různých údajů 
 - 

na DIN lištu s 

bodovým 

displejem





Řada Rozměry Typ vstupních čidel
Počet 

výstupů
Typ výstupů Komunikace Doplňující informace

DT3

48x48, 

72x72, 

48x96, 

96x96

termočlánky K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, 

TXK; odporová čidla Pt100, JPt100; 

analogový signál 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 

4-20mA, 0-50mV

2 + 2 

alarmové

relé,

napěťové pulzy,

lineární napětí, 

lineární proudový

zabudovaná 

RS-485

modulární struktura - 

možnost vyměnit / 

doplnit výstupy

DTK

48x48, 

72x72, 

48x96, 

96x96

termočlánky K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, 

TXK; odporová čidla Pt100, JPt100, Cu50, 

Ni120

1 + 2 

alarmové

relé,

napěťové pulzy, 

lineární proudový

RS-485 dle 

modelu

možnost modelu s 

komunikací RS-485 

nebo 2 alarmovými 

výstupy 

DTA

48x48, 

48x96, 

96x96, 

72x72, 

96x48

termočlánky K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, 

TXK; odporová čidla Pt100, JPt100

1 + 2 

alarmové

relé,

napěťové pulzy, 

lineární proudový

RS-485 dle 

modelu

možnost modelu s 

komunikací RS-485

DTB

48x24, 

48x48, 

48x96, 

96x96

termočlánky K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, 

TXK; odporová čidla Pt100, JPt100; 

analogový signál 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 

4-20mA, 0-50mV

2 + 2 

alarmové

relé,

napěťové pulzy

zabudovaná 

RS-485

možnost modelu 

96x96mm s výstupem 

pro řízení servoventilu

DTC ---

termočlánky K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, 

TXK; odporová čidla Pt100, JPt100; 

analogový signál 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 

4-20mA, 0-50mV

2

relé, 

napěťové pulzy, 

lineární napětí, 

lineární proudový

zabudovaná 

RS-485

modulární konstrukce 

bez displeje pro použití s 

řadou DVP-S





Typ Řady Provedení
Snímací 

vzdálenost
Typ výstupu Signalizace sepnutí Doplňující informace

PS-R
obdélníkové, 

plastové
100mm - 5m NPN, PNP

LED - 

zhasnutí/rozsvícení

možnost nastavení 

snímací vzdálenosti 

trimrem nebo tlačítkem 

TEACH (dle modelu)

PS-F

ploché 

obdélníkové, 

plastové

5mm - 1m NPN, PNP
LED - 

zhasnutí/rozsvícení
fixní snímací vzdálenost

PS-L
obdélníkové, 

plastové
5mm - 1m NPN, PNP

LED - 

zhasnutí/rozsvícení
fixní snímací vzdálenost

PS-M kulaté M18 100mm - 5m NPN, PNP
LED - 

zhasnutí/rozsvícení

možnost nastavení 

snímací vzdálenosti 

tlačítkem TEACH (dle 

modelu)

IS-E
kulaté M8/M12/M18, 

kovové
2 - 8mm NPN, PNP

LED - 

zhasnutí/rozsvícení
stíněné provedení

IS-N
kulaté M8/M12/M18, 

kovové
4 - 12mm NPN, PNP

LED - 

zhasnutí/rozsvícení
nestíněné provedení

IS-R

ploché 

obdélníkové, 

plastové

4 - 5mm NPN, PNP
LED - 

zhasnutí/rozsvícení
uchycení na plochu

AS-BF
hliníkové, 240 - 

1280mm
0,1 - 5m NPN + PNP vícebarevná LED rozlišení 10mm

AS-BH
hliníkové, 160 - 

1920mm
0,1 - 10m NPN + PNP vícebarevná LED rozlišení 20mm

AS-BA
hliníkové, 160 - 

1440mm
0,1 - 10m NPN + PNP vícebarevná LED rozlišení 40mm

laserové 

měřiče 

vzdálenosti

LD hliníkové 30 - 210mm NPN / PNP vícebarevná LED

rozlišení 2-15µm,

RS-485 s protokolem 

Modbus, 1 x DI

Fotoelektrické

Optické závory

Indukční



Řada Označení
Výstupní 

napětí
Výkon MTBF

Třída ochrany 

před 

nebezpečným 

dotykem

Materiál
Krytí 

svorek
Montáž

Doplňující 

informace

Chrome DRC
5V, 12V, 

24V
10 - 100W >500 000 SELV plast IP20 na DIN

modulární pouzdro 

do domovních 

rozvadečů, dvojitá 

Sync DRS
5V, 12V, 

24V
15 - 100W >700 000 SELV plast IP20 na DIN ekonomický model

Lyte II DRL 24V, 48V
120 - 

480W
>700 000 SELV kov IP20 na DIN ekonomický model

CliQ I DRP 12V, 24V 15 - 480W >500 000 SELV
kov, 

plast
IP00 na DIN

robustní provedení, 

dostupná i 3-fázová 

verze

CliQ II DRP 24V, 48V 60 - 960W >800 000 SELV
kov, 

plast
IP20 na DIN

robustní provedení, 

dostupná i 3-fázová 

verze, vytahovací 

konektor u většiny 

výkonových verzí, 

volitelné UPS a 

redundantní moduly

CliQ M DRM 24V 80 - 960W
>1 831 

000
SELV, PELV kov IP20 na DIN

pro náročné a 

námořní aplikace

PMC PMC
5V, 12V, 

24V, 48V
15 - 600W >700 000 SELV kov IP00

panelový 

zdroj
robustní model
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